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Daisen ㈱大仙　

ＳＳポートＧⅡ　積雪100cm仕様 02

Ａタイプ　基本セット(3台用)
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柱移動範囲 柱移動範囲 柱移動範囲

端部 端部中央柱 中央柱
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ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ無 ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ有ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ無

地耐力：50kN／㎡ 地耐力：100kN／㎡
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●基礎寸法表[独立基礎]
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●基礎寸法表[土間コンクリート考慮基礎] (単位：mm)

(単位：mm)
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土間コンクリート考慮基礎条件 ③縁端距離200mm以上

本基礎の場合は、下記各条件を満たしていることを
隣地境界等の

確認してください。 土間コンクリート端部
条件を満たしていない場合は、｢独立基礎｣の大きさ 柱

有筋
にして施工してください。

①土間コンクリート厚

　100mm以上基礎条件
基礎

①土間コンクリート厚　：100mm以上、有筋 ②土間コンクリート強度

18N/m㎡以上②土間コンクリート強度：18N/m㎡以上

③縁端距離　　　　　　：200mm以上

地耐力　　　　　　　　：50kN/㎡以上
④地耐力50kN/㎡以上

横材：60×60

・｛　｝内はセミハイルーフ/H=2500、

 　(　）内はハイルーフ/H=3000での寸法です。


